
Stawiamy na inteligentne rozwiązania, 
dedykowane konkretnym potrzebom

Unity, 
które szanują Twój czas!
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Model TGL637A TGL637A Small TGL656 TG656

Złącze Szybkozłącze Multiflex®** Szybkozłącze Multiflex®** 6-ISO MIDWEST 6-ISO MIDWEST

Podświetlenie światłowód światłowód światłowód + LED -

Spray pięciodrożny pięciodrożny pięciodrożny pięciodrożny

Wielkość główki Ø13 mm Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 13 mm

Prędkość 380 000 obr. / min +/-10%* 420 000 obr. / min +/-10%* 380 000 obr. / min +/-10%* 380 000 obr. / min +/-10%*

Moc 18 W 14 W 18 W 18 W

Poziom hałasu 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB

Waga 49 g 48 g 53 g 47 g

Ciśnienie robocze  
(optymalne / maksymalne)

0,21 -0.23/0,3 MPa 0,21 -0.23/0,3 MPa 0,21-0,23/0,3 MPa 0,21-0,23/0,3 MPa

Zużycie powietrza 38±2 l.min-1 40±2 l.min-1 38±2 l.min-1 38±2 l.min-1

Siła zacisku wiertła 35 N 35 N 35 N 35 N

Trzon wiertła 
Maks. średnica części roboczej 
Maks. długość

Ø 1.59 -1.60 mm 
2 mm 
25 mm

Ø 1.59 -1.60 mm 
2 mm 
21 mm

Ø 1.59 -1.60 mm 
2 mm 
25 mm

Ø 1.59 -1.60 mm 
2 mm 
25 mm

Łożyska ceramiczne ceramiczne ceramiczne ceramiczne

Materiał korpusu stal nierdzewna stal nierdzewna mosiądz powlekany mosiądz powlekany

Sterylizacja do 135°C do 135°C do 135°C do 135°C

Funkcje specjalne:
Szybkie zatrzymanie (do 1s) 
Łożyska bezolejowe

TGL637AH
TGL637AHF

TGL637AH Small
TGL637AHF Small

TGL656H
TGL656HF

TG656H
TG656HF

Gwarancja 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy /
6 miesięcy (seria EASY)

12 miesięcy /
6 miesięcy (seria EASY)

Model 120LR 120LB 120L+168D-T Intralux®*** 120 + 168D-T Intralux®*** 110D (prosty)

Przełożenie 1:5 1:1 1:1 1:1 1:1

Podświetlenie światłowód światłowód światłowód - -

Spray czterodrożny czterodrożny jednodrożny jednodrożny jednodrożny

Wielkość główki Ø 9,7 mm Ø 9,7 mm Ø 10 mm Ø 10 mm -

Waga 79 g 79 g 78 g 77 g 71 g

Trzon wiertła 
Maks. średnica części roboczej
Maks. długość

Ø 1.59 - 1.60 mm
2 mm
25 mm

Ø 2.35 mm 

30 mm

Ø 2.35 mm

25 mm

Ø 2.35 mm

25 mm

Ø 2.35 mm

44 mm

Maks. prędkość wejściowa 40 000 obr. / min 40 000 obr. / min 40 000 obr. / min 40 000 obr. / min 40 000 obr. / min

Złącze ISO 3964 ISO 3964 ISO 3964 ISO 3964 ISO 3964

Materiał korpusu mosiądz powlekany mosiądz powlekany stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Sterylizacja do 135°C do 135°C do 135°C do 135°C do 135°C

Gwarancja 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

Model CH660Bless CH660LED CH660

Podświetlenie LED LED -

Prędkość 1000-40 000 obr./min 60 - 40 000 obr./min 60 - 40 000 obr./min

Moment obrotowy 20 mNm 35 mNm 35 mNm

Długość (bez sprzęgła) 49 mm 65 mm 60 mm

Waga 90 g 110 g 101 g

Złącze ISO 3964 ISO 3964 ISO 3964

Spray wewnętrzny wewnętrzny wewnętrzny

Tryb roboczy (praca/spoczynek) 2 min / 3min 2.5 min / 7.5 min 2.5 min / 7.5 min

Materiał korpusu stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Sterylizacja do 135°C - -

Gwarancja 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
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Wyłączny dystrybutor:
Meditrans sp. z o.o. sp.k.
Podlasie 16c
25-108 Kielce
chirana@meditrans.pl
www.chirana.pl

Producent:
CHIRANA Medical, a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
SK-916 01 Stará Turá, Słowacja
medical@chirana.eu
www.chirana.eu




